










LASTAUFNAHMEMITTEL

KRAFT X
MODULARE BAUWEISE

Dank seiner Zwei-Komponenten-Bauweise, bestehend aus 
einer motorisierten Basiskomponente und einem frei wähl-
baren und schnell austauschbaren Lastaufnahmemittel ist 
der KraftEx die Lösung für Ihre individuelle Transportaufgabe. 

Der KraftEx verleiht Ihnen den nötigen Schub in anspruchs-
vollem Gelände. Das perfekt auf Ihre Last abgestimmte Last-
aufnahmemittel bringt auch empfi ndliche Güter sicher ans Ziel.

MAXIMALE FLEXIBILITÄT

Dank eines einfach zu bedienenden Schnellwechselsystems 
ist ein werkzeugloser Wechsel zwischen verschiedenen Last-
aufnahmemitteln im Handumdrehen möglich. Dadurch ist der 
KraftEx sehr fl exibel einsetzbar.



ANWENDUNGSBEISPIELE

IHRE ANFORDERUNG PRÄGT UNSER PRODUKT!

EINSATZGEBIETE

Der KraftEx kommt überall da zum Ein-
satz, wo Sie mit einer nichtmotorisierten 
Sackkarre an Ihre Grenzen stoßen. Egal 
ob steil, steinig oder schlammig: mit dem 
KraftEx meistern Sie mühelos jedes noch 
so anspruchsvolle Geländeprofi l.



Technische Änderungen behalten wir uns im Zuge ständiger Produktinnovation vor.

TECHNISCHE DATEN

EXPRESSO Deutschland GmbH & Co. KG
Antonius-Raab-Str. 19 I 34123 Kassel / Germany
Tel.: +49 5 61 95 91-2199 I Fax: +49 5 61 95 91-2198
E-Mail: info@expresso.de I www.expresso-group.com

shop.expresso.de
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KraftEx 480V / 480H / 660N

max. Tragfähigkeit 160 kg

max. Steigfähigkeit 30° (ca. 60 % bei voller Beladung)

Maße: (B x T x H)
480 x 740 x 1.330 mm (KraftEx 480V / 480H)
660 x 740 x 1.330 mm (KraftEx 660N)

Eigengewicht
30,8 kg inkl. Akku (KraftEx 480V / 480H)
41,0 kg inkl. Akku (KraftEx 660N)

Schutzart IP 33

Antrieb
Leistung
Netzspannung
Drehmoment

2x DC Elektromotor
jeweils 350 Watt
36 V DC
max. 360 Nm

Akku
Li-Ionen 36 V DC, 12 Ah, 444 Wh 
wiederaufl adbar, Gewicht: 3,5 kg 
(im Lieferumfang enthalten)

Ladegerät

Netzspannung: 100-240 VAC, 50-60 Hz
Ladespannung: 36 V DC 
Ladezustandsanzeige: LED rot / grün
XLR Ladestecker

Ladezeit ca. 4 Stunden

Geschwindigkeit
stufenlos regelbar; vorwärts: max. 6 km/h;
rückwärts: max. 3 km/h

Bremssystem
elektromagnetische Feststellbremse;
elektronische Bremse

Räder
Durchmesser: 330 mm; 
Reifendruck: max. 2,1 bar

Materialien
Aluminium, Kunststoff, 2K Polyurethan,
Stahl, Pulverbeschichtung, Gummi

Stellteile

1x grüner Taster (rückwärts fahren & bremsen)
2x Multifunktionstaster
1x Stellgeber für Fahrgeschwindigkeit
1x Not-Aus-Schalter
1x Schlüsselschalter am Akku
1x Schnapper und 2x Kugelsperrbolzen zur
Befestigung der Aufsätze

Lastaufnahmen Lastaufnahmegabel Lastaufnahmeschaufel

Maximale Tragfähigkeit 150 kg (75 kg je Zinke) 140 kg

Maße (B x T x H) 280 x 500 x 1.200 mm

560 x 406 x 1.412 mm 
mit Schaufel Nr. 4 (400 x 500 mm)

560 x 306 x 1.412 mm 
mit Schaufel Nr. 5 (300 x 305 mm)

Zinkenmaß (B x T x H) 40 x 20 x 500 mm –

Eigengewicht ca. 7,5 kg

ca. 17,8 kg 
mit Schaufel Nr. 4 (400 x 500 mm)

ca. 16 kg 
mit Schaufel Nr. 5 (300 x 305 mm)


